FICHA TECNICA

ESCALERA DE MADERA

Escalera tipo tijera simple fabricada en madera maciza,
ideal para trabajos domeésticos, comerciales y de mantenimiento.
Diseriada para brindar estabilidad, resistencia y seguridad

en tareas de alcance medio.

Tipo

Material

Tipo de madera

Madera

Numero de peldafios
Altura total (A)

Altura hasta plataforma (B)
Ancho frontal (C)
Apertura lateral (D)
Espesor de largueros
Espesor de peldafos
Separacion entre peldafos
Capacidad de carga

Peso aproximado
Acabado

Uso recomendado

Norma de referencia

:=| ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tijera simple

Madera maciza

Cachimbo

Cachimbo seco al hormo
Variable (ver tabla de pasos)
Variable (ver tabla de pasos)
Variable (ver tabla de pasos)
0,52 m

096 m

35 mm aprox.

25 mm aprox,

28 cm aprox.

160 kg

Variable (ver tabla de pasos)
Matural (lijado)

Doméstico / Profesional ligero

EN 131-1 (escaleras portatiles)
(uso no industrial intensiva)

*Las medidas pueden variar £ 2% por tolerancias de fabricacion,

NUMERO DE PASOS

ALTURA TOTAL (A)

RESISTENTE

Madera maciza de
alta durabilidad.

NATURAL

Material renovable
y ecologico.

SEGURA

Disefio estable y
degradones firmes.

PRACTICA
Ligera y facil de
transportar,

5] DIMENSIONES

MEDIDAS PRINCIPALES

Altura total Variable

Altura hasta plataforma | Variable

Anche frontal 0.52m

Apertura lateral 0,96 m

TABLA DE PASOS Y MEDIDAS

| 4 6
| 1,20m | 175m

ALTURA HASTA PLATAFORMA (B) | 080m | 1,35m

PESO APROXIMADO

@ Las medidas de altura pueden variar £ 2% por tolerancias de fabricacion.

RECOMENDACIONES
DE USO

« Colocar la escalara sobre una superficie

plana, firme y nivelada,

5,0 kg 6,2 kg

5 MANTENIMIENTO

« Limpiar con un pano seco o ligeramente

himedao.

Asegurarse de que esté completaments
abierta antes de usar,

« Mo exponer a la intampane por
periotlos prolongados.

« No sobrepasar la capacidad de carga
indicada (150 kg).

* Mo usar en superficies resbaladizas
o inestables.

y uniones estén firmes,

* Mo aplicar barnices o pinturas que
oculten grietas o defectos.

No usar la parte superior comao
plataforma de trabajo.

+ Revisar periddicamente que los peldafos

* Almacenar en lugar seco y ventilade,
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285m | 340m 3,95m
2,45 m 3,00 m
8,6 kg 9.8 kg

@ SEGURIDAD

« Mo utilizar si presenta roturas,
grietas o piezas flojas.

* Revisar los herrajes y uniones
antes de cada uso,

« Mantener fuera del alcance de nifios,

« Litilizar calzado adecuado

y mantener el centro de gravedad

dentro de la estructura.

3,55 m ‘

11,0 kg \
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60 mm (aprox.)

Superficie antideslizante natural
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18 | 20

450m 505m 560m
410 m 465m 520m
122kg | 13,4 kg 14,6 kg

& CAPACIDAD
DE CARGA

Carga maxima recomendada



