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ESCALERA EMBONABLE

CLASIFICACION:
TIPO IA INDUSTRIAL

136 kg

Escalera embonable fabricada en fibra de vidrio dieléctrica de alta
resistencia, disenada para trabajos industriales y eléctricos de

maxima exigencia. Cumple con la norma ANSI A14.5. FACTOR DE SEGURIDAD:

# 4 \ i g - § PELDANOS ANTIDESLIZANTES

N @ P &

Peldanos de aluminio templadn con MA.TEHIAL ESTHUCTUHA.L
superficie estriada antideslizante. :
Cada extremo del peldano esta H il H o
e e Fibra de vidrio dieléctrica
seguridad estructural.
=7  NORMA TECNICA:
APOYAPOSTES DE ALUMINIO j: AHS' A-l 4 5
Apoyapostes ubicados en la parte 1
superior @ inferior de cacda tramo,
para asegurar estabilidad vertical, "
g AISLAMIENTO ELECTRICO:
Hasta 90,000 V CA
. SOGA DE POLIPROPILENO ?
' Juego de sogas de polipropileno zs’m v GD
de alta resistencia ubicadas
| estratégicamente en cada extremo.
VENTAJAS
POPUSHTNOEE A & Dieléctrica y segura para trabajos eléctricos
Dispositivo hembra de aluminio
para un ensamblaje firme, seguro @ Alta resistencia mecanica y estructural
y confiable, i i
@ Facil transporte y ensamblaje
t lurmini
DISPOSITIVO MACHO ® Componentes reforzados en aluminio
Dispositivo macho de aluminio @ Excelente estabilidad en altura
que asegura un acopie perfecto @ Disefio modular embonable
entre tramos.
PIN DE SEGURIDAD APLICACIONES RECOMENDADAS

Pin de seguridad pasador que

atraviesa la espiga del embone EEI E ({l l))
macho evitando liberaciones 2l . A
accidentales.

Inslal:acm Mantenimiento Telecomunicaciones
industrial y redes

ZAPATAS DENTADAS
Zapatas dentadas de aluminio de E : & “

alta adherancia para mayor

estabilidad y sequridad operativa. i e
DIMENSIONES ¥ MODELOS
DESCRIPCION DEL TRAMO CODIGD MODELO ”{*:';1?“ ”['rﬁ‘;'“ PELDANOS "Es? rox.
TRAMO BASE 120258 TB-8 2.44 0.33 8 9.50
TRAMO EXTENSIBLE L2025E TE-8 2.44 0.33 8 8.90
TRAMO EXTENSIBLE L2025E TE-6 1.83 0.33 B 7.10
TRAMO INTERMEDIO L2025 TI-4 1.25 0.33 4 4.45

Capacidad dielectrica: ANSI A14.5 / C.A. 90,000 Volts / C.D. 25,000 Volts



