AM200-24AZL | Multiuso sin plataforma
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ESPECIFICACIONES
. ‘i C idad
Modelo O TTE T :F!.:t 4
axima
AMZ00-BAZL+P | Multiuso con plataforma 8 11.80 200 kg
AM200-12AZL+P | Multiuso con plataforma 12 15.40 200 kg
AM200-16AZL+P | Multiuso con plataforma 16 | 18.70 200 kg
AM200-20AZL : Multiuso sin plataforma 20 21.20 200 kg
24 24.60 200 kg
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Altura
Cerrado

(H)
0.98
0.98
1.26
1.55
1.83

Peldanos con
superficies
antideslizantes

—

Altura
Tijera

(H1)
1.26

1.5
2.28
2.79

3.31

Articulaciones de
seguridad de acero

Zapatas reforzadas
con jebe
antideslizantes

Incluye plataformas
de acero para andamio
(no dieléctrica)

Apertura
Tijera

(A)
0.90

1.52
1.78

1.98
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Altura Altura | Longitud |

Arrimo | Andamio | Andamio P:ZT; :;a
H2) | (H3) | (B)
240 | 0.80 1.20 Sl
358 | 096 | 156 |
4.70 | 123 | 2.10 | si
5.82 - | = | wo
6ot | - | - | we

Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso v actualizalas en versiones futuras (la garantia aplica por alglin defecto de fabrica)




