AMERICAN LION

CADENA INOXIDABLE AISI 316

La cadena inoxidable AISI 316 esta fabricada en acero
inoxidable de alta calidad, ofreciendo excelente resistencia
a la corrosion, oxidacion y ambientes marinos.

Ideal para aplicaciones que requieren alta durabilidad,
seguridad y desempeiio en condiciones exigentes.

MATERIAL

» Acero Inoxidable AISI 316
» Alta resistencia a |a corrosion

N ACERO
CARACTERISTICAS INOXIDABLE
« Excelente resistencia a la corrosion AISI 316
y a la oxidacion * g
= Alta resistencia y durabilidad
» Superficie lisa y acabado pulido 2
» Soldadura uniforme y segura
» |deal para uso marino e industrial
APLICACIONES 1 s
+ Ambientes marinos y costeros A
» Industria alimentaria y farmacéutica Y
= Sistemas de amarre y sujecion e ol
* |zaje y traccion C
* Decoracion y arquitectura A: Diametro del alambre (referencial)
* Industria quimica y petroquimica B: Ancho interior (referencial)
ACABADO C: Largo interior (referencial)

N 2

» Fulido brillante

ESPECIFICACIONES Y RESISTENCIA APROXIMADA

MEDIDA SAA Diﬂﬁ{;ﬁ% UEL ANCHO INTERIOR | LARGO INTERIOR | CARGA DE TRABAJO | RESISTENCIA APROX.
(MM) MM APRD _} (B) MM APROX. (C) MM APROX. (WLL)* A LA RUPTURA

2.5 mm AISI 316 | 2.50 4.00 10.00 100 kg | 400 kg

3.0 mm AISI 316 | 3.00 5.00 12.00 | 150 kg | 600 kg

4.0 mm AlSI316 | 4.00 | 6.50 16.00 250 kg | 1,000 kg
5.0 mm AISI 316 | 5.00 | 8.00 18.50 | 400 kg | 1,600 kg
6.0 mm AISI 316 | 6.00 | 9.50 22.00 | 600 kg | 2,400 kg
8.0 mm AISI 316 | 8.00 | 12.50 29.00 | 1,000 kg | 4,000 kg
10.0 mm AISI 316 | 10.00 | 16.00 36.00 | 1,500 kg | 6,000 kg
12.0 mm AISI 316 | 12.00 19.00 43.00 2,000kg | 8,000 kg
16.0 mm AISI 316 | 16.00 25.00 58.00 | 3500kg | 14,000 kg
19.0 mm AISI 316 | 19.00 | 28.00 66.00 | 5000kg | 20,000 kg

Nota: Valores referenciales aproximados. La capacidad real puede variar segtn e25mm *30mm *40mm *50mm *6.0 mm
fabricante, disefio y certificacion del producto. *80mm *100mm *120mm +*16.0mm «19.0 mm

RESISTENTE A LA IDEAL PARA AMBIENTES ALTA RESISTENCIA ACABADO PULIDD CALIDAD GARANTIZADA
CORROSION MARINOS Y DURABILIDAD PROFESIONAL AlSI 316
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*WLL (Working Load Limit): Carga méxima de trabajo recomendada. L PRESENTACION }




